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Jelcz-Laskowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546266-N-2019 
Data: 10/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 11813860000000, ul. Aleja Młodych  1, 55-220  Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 318 12 10, e-mail a.malek@zea-jelcz-laskowice.pl, faks 71 318 12 10. 
Adres strony internetowej (url): www.psp2jl.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: • Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych , • Nałożenie warstwy wyrównującej polimero-cementowej grubości 10-15mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych • Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe • Uzupełnienie listew przyściennych z PCV – wklejenie wykończenia wykładziny • zerwanie starego podłoża (wykładzina PCV i płytki PCV) • naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi (zszywanie podłoża + żywica epoksydowa) • skuwanie i szpachlowanie ścian pod cokoły, • gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, • wylanie masy samopoziomującej o grubości 7-10 mm • szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności • położenie wykładziny PCV • wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm) • spawanie na gorąco złączy wykładziny,( do spawania arkuszy wykładziny podłogowej stosowany sznur spawalniczy z PCV), • Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km • Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km 
W ogłoszeniu powinno być: •Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych , •Wylanie warstwy samopoziomującej o grubości 10-15mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych •Uzupełnienie listew przyściennych z PCV – wklejenie wykończenia wykładziny •zerwanie starego podłoża (wykładzina PCV i płytki PCV) •naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi (zszywanie podłoża + żywica epoksydowa) •skuwanie i szpachlowanie ścian pod cokoły, •gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, •szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności •położenie wykładziny PCV •wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm) •spawanie na gorąco złączy wykładziny,( do spawania arkuszy wykładziny podłogowej stosowany sznur spawalniczy z PCV), •Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km •Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km 

 

